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クイックシュー自由雲台 UWTP-QB1 
 
 

 製品概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クイックシュー着脱方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クイックシューW27プレート UWTP-QB1 オプション製品 取り付け方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ロックダイヤル「赤・ロック解除」の状態で 

プレートを斜めに押し込みます 

赤 
ロック解除 

ロックダイヤルを締め込み、 

「緑・ロック状態」としてください 

緑 
ロック状態 

 

 

｢クイックシュープレート UWTP-QB1｣にオプション製品を取り付ける際は､ 

取り付けるオプションにより｢M2キャップボルト｣､｢三脚ネジ(1/4-20UNC)｣を 

取り外す必要があります。 

取り外しには､付属品の｢六角レンチ 3/16インチ｣､｢六角レンチ 1.5mm｣を使用します｡ 

 

 

オプション製品 ｢三脚ネジ(1/4-20UNC)｣ 締め付け方法 

左画像のように､｢クイックシューW27プレート UWTP-QB1｣の裏側から､ 

付属品の｢六角レンチ 3/16インチ｣を用いて締め付けします｡ 

六角レンチ 3/16インチ 

クイックシュー W27プレート 

UWTP-QB1 

六角レンチ 1.5mm 

三脚ネジ穴(1/4-20UNC) クイックシュー自由雲台 

UWTP-QB1 本体 

固定ノブ 

ロックダイヤル 

M2キャップボルト 

三脚ネジ (1/4-20UNC) 

クイックシュー W27プレート 

UWTP-QB1 
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・ ボール 1/4-20UNCアダプター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ GP 1/4-20UNCアダプターII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ダイレクトベース YS Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各種 SDフロントマスク対応「変換プレート」 

・ 各種 ZDフロントマスク対応「変換プレート」 

・ シングルライトホルダー･LE 三脚用 

・ シングルライトホルダー･LF 三脚用 

・ 三脚アダプター 

・ 1/4インチ 20UNC規格のネジ穴（深さ 5mm以上）を備えたカメラハウジング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三脚ネジ (1/4-20UNC) 
M2キャップボルト 
取り外さない ｢三脚ネジ (1/4-20UNC)｣を 

締め込む 

こちら側の M2キャップボルトを 

取り外す ｢三脚ネジ (1/4-20UNC)｣を 

締め込む 

三脚ネジ (1/4-20UNC) 
M2キャップボルト 
全て取り外す 

ダイレクトベース YS Ⅱ｣付属の 

M5キャップネジでプレートに 

直接固定する 

M2キャップボルトを 
両方取り外す 

三脚ネジのみで固定します。 

ガタ止め機構がありません。 

ふとした衝撃でネジが緩んで 

しまう点､ご注意ください 
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・ ダイレクトベース YS RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ダイレクトベースⅢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メンテナンスについて 

・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後､直射日光の当たらない､風通しの良い場所に置き､ 

よく乾燥させて下さい｡ 

・ 変形や破損の原因になる為､火や熱などに直接当てないで下さい｡ 

・ お手入れの際､アルコールやベンジン､シンナーなどの有機溶剤や､防錆剤､潤滑剤､艶出し剤､洗剤(特にアルカリ性洗剤)など

の油脂/化学薬品を使用しないで下さい｡ 

本製品の構成部品には､上記物質に触れると溶けたり､脆くなったりといった変化が起こるものがあります｡ 

・ 電蝕によるサビを防ぐ為に､金属製の各ネジ部へ､グリスを定期的に塗って下さい｡ 

 

 保管上の注意 

・ 乾燥後は､直射日光の当たらない､風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい｡ 

薬品(樟脳やナフタリンなど)の雰囲気下や､寒冷/高温/多湿環境下､温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい｡ 

変形や破損､カビ/錆の発生､腐蝕等の原因となります｡ 

・ お子様の手の届かない所に保管して下さい｡付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります｡ 

万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は､直ちに医師にご相談下さい｡ 

 

 仕様 

 

 

 
 

陸上重量／水中重量 169g／約 112g 
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三脚ネジ (1/4-20UNC) 
M2キャップボルト 
全て取り外す 

｢ダイレクトベース YS RT｣付属の 

六角レンチを用いて､ 

プレートに直接固定します 

三脚ネジ (1/4-20UNC) 
M2キャップボルト 
全て取り外す ｢ダイレクトベースⅢ｣付属の 

六角レンチを用いて､ 

プレートに直接固定します 

 

 
｢M6スペーサー (長さ 6mm)｣ 

をセットする 
｢ダイレクトベースⅢ｣の 

M6キャップボルトを 

引き抜きます 

｢ダイレクトベースⅢ｣を装着する場合､別売りの｢M6スペーサー (長さ 6mm) ￥110税込｣が必要です｡ 

 


