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ｲﾉﾝ ｽﾄﾛﾎﾞﾄﾞｰﾑﾌｨﾙﾀｰ ND  
 

ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 

 

弊社ｽﾄﾛﾎﾞ｢Z-330｣/｢D-200｣に装着し､ｽﾄﾛﾎﾞの発光量を-4EV.減少させるﾌｨﾙﾀｰです。 

ｽﾄﾛﾎﾞ-被写体間が超至近距離となる際や､ｶﾒﾗの ISO感度を超高感度に設定した場合などで､

ｽﾄﾛﾎﾞ発光量過多が原因となる､撮影画像の露出ｵｰﾊﾞｰを抑制します｡ 

本拡散板は､｢Z-330｣/｢D-200｣ｽﾄﾛﾎﾞ用ｵﾌﾟｼｮﾝとなります｡他ｽﾄﾛﾎﾞではご使用頂けません｡ 

 
 
製品内訳 : ・ ｽﾄﾛﾎﾞﾄﾞｰﾑﾌｨﾙﾀｰ ND本体 ① ×1 

・ 使用説明書(本書) ×1 

 

 

 

 

 

 

 
 

対応ｽﾄﾛﾎﾞ : ・ ｲﾉﾝ Z-330､D-200 

 
 
取り付け方法 : ・ ｢Z-330｣/｢D-200｣ｽﾄﾛﾎﾞの発光面上下にある凸形状に､ｽﾄﾛﾎﾞﾄﾞｰﾑﾌｨﾙﾀ

ｰの切欠き形状を合わせる(画像 A)｡ 

・ ｽﾄﾛﾎﾞﾄﾞｰﾑﾌｨﾙﾀｰを､時計方向に回転させる(画像 B)｡ 

“ｶﾁｯ”と音がして､ｸﾘｯｸ感が伝わるまで回す(画像 C) 

・ 必要に応じて､ｽﾄﾛﾎﾞﾄﾞｰﾑﾌｨﾙﾀｰにﾋﾓを通して､ｽﾄﾛﾎﾞやｱｰﾑ等に結束さ

せることができます(画像 D)｡ 

(ﾋﾓは同梱されていません｡適宜ご用意ください｡) 
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